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Bekendtgerelse om stgj fra Flyvestation Skrydstrup

I medfor af § 7, stk. 5, og § 8, stk. 2, i lov nr. 881 af 16.
juni 2020 om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup
og efter forhandling med miljeministeren fastsettes:

Kapitel 1
Anvendelsesomrdde og definitioner

§ 1. Bekendtgarelsen finder anvendelse pé flystej og ter-
minalstej fra Forsvarets aktiviteter pa Flyvestation Skryd-
strup, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgerelsen finder ikke anvendelse pa ambu-
lanceflyvninger, flyvning for politiet, eftersegning- og red-
ningsmissioner, miljo- og overvagningsflyvninger, flyvnin-
ger i forbindelse med suveranitetshaevdelse, flyvninger i
forbindelse med internationale opgaver, flyvninger i forbin-
delse med humanitere indsatser, flyvninger i forbindelse
med intensive uddannelsesperioder med henblik pa interna-
tionale opgaver, herunder i relation til opgaver for FN, samt
stgj fra skremmeskud, jf. dog § 13, stk. 3.

§ 2. I denne bekendtgorelse forstés ved:

1) Flystoj: Stej fra startende og landende fly samt taxiker-
sel 1 forbindelse med start og landing.

2) Terminalstej: Stgj fra samtlige stojkilder med undtagel-
se af flystoj, stoj fra skydebane, stej fra sprengninger i
harmoniseringsbane og stgj fra brandevelser.

3) Den beregnede flystgjbelastning: Det beregnede ener-
gizkvivalente A-vegtede lydtrykniveau i enheden de-
cibel (dB) med referencevardien 20 pPa angivet som
en middelvaerdi af de tre mest stojbelastede maneder
inden for et kalenderar og korrigeret for et aftentilleeg
pa 5 dB og et nattilleg pa 10 dB, idet tidsrummet for
aftentilleeg er kl. 19.00-22.00 og for nattilleg er kl.
22.00-07.00.

4) Flystogjens beregnede maksimalvaerdi: Det beregnede
A-veegtede maksimale lydtrykniveau i enheden decibel
(dB) med referencevardien 20 pPa for startende og
landende fly i natperioden kl. 22.00-07.00.

5) Stejens beregnede maksimalveerdi for taxikersel: Det
beregnede A-vagtede maksimale lydtrykniveau i enhe-
den decibel (dB) med referencevardien 20 pPa for ta-
xikersel 1 forbindelse med start og landing i1 natperio-
den kl. 22.00-07.00.

6) TDENL-vardi: En beregnet kontrolvaerdi i enheden de-
cibel (dB), der anvendes til lebende kontrol af flystej-
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belastningen. Den beregnede vaerdi baseres pa de tre
mest stojbelastede maneder inden for et kalenderér og
udtrykker den samlede lydenergi fra alle flyoperatio-
ner, der i gennemsnit pr. dogn rammer arealet omkring
flyvestationen.

7) Den beregnede terminalstgjbelastning: Det beregnede
A-vegtede lydtrykniveau i enheden decibel (dB) med
referenceveardien 20 pPa angivet som en energiakviva-
lent middelvardi over et tidsrum, som betegnes refe-
rencetidsrummet. Referencetidsrummene pa hverdage
og sen- og helligdage er otte timer i dagperioden kl.
07.00-18.00, én time i aftenperioden kl. 18.00-22.00,
og en halv time i natperioden kl. 22.00-07.00. Referen-
cetidsrummene pa lerdage er syv timer i dagperioden
kl. 07.00-14.00, fire timer 1 dagperioden Kkl
14.00-18.00, én time i aftenperioden kl. 18.00-22.00 og
en halv time 1 natperioden kl. 22.00-07.00.

8) Terminalstejens beregnede maksimalverdi: Det bereg-
nede A-vegtede maksimale lydtrykniveau i enheden
decibel (dB) med referencevardien 20 pPa med tids-
vagtning "fast" i natperioden kl. 22.00-07.00.

Kapitel 2
Rammer for flystaj og terminalstoj

§ 3. Alle Forsvarets aktiviteter pa Flyvestation Skryd-
strup, der genererer flystej, skal udferes i overensstemmelse
med de forudsatninger, der folger af den til enhver tid gal-
dende stgjberegningsrapport for flystej for Flyvestation
Skrydstrup.

Stk. 2. Alle Forsvarets aktiviteter pd Flyvestation Skryd-
strup, der genererer terminalstej, skal tilrettelaegges saledes,
at de beregnede terminalstgjsverdier overholdes for de ud-
pegede referencepunkter, jf. kapitel 6.

Stk. 3. De til enhver tid geeldende stgjberegningsrapporter
for flystej og terminalstej for Flyvestation Skrydstrup geres
tilgeengelige for offentligheden. Hvis sikkerhedsmaessige
hensyn gor det nedvendigt, kan dele af rapporterne dog und-
tages fra offentliggerelse. Ved udarbejdelse af nye stejbe-
regningsrapporter sendes disse endvidere til Miljostyrelsen.

Stk. 4. Stejberegningsrapporter for Flyvestation Skryd-
strup skal for flystgj beregnes efter den beregningsmetode,
der er beskrevet i ECAC doc 29, 3. udgave, og for terminal-
stgj efter retningslinjerne i Miljestyrelsens vejledning nr.
5/1993 om beregning af ekstern stgj fra virksomheder.
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Kapitel 3

Flystaj i den periode, hvor kampflykapaciteten alene
udgores af flytypen F-16

§ 4. I perioden, hvor Danmarks kampflykapacitet alene
udgeres af flytypen F-16, ma den beregnede flystajbelast-
ning i overensstemmelse med § 3, stk. 1, ikke overstige de
vardier, som folger af bilag 1. TDENL-vardien mé i perio-
den ikke overstige 150,9 dB.

Stk. 2. T overensstemmelse med § 3, stk. 1, mé flystejens
beregnede maksimalvardi ikke overstige 80 dB i boligomra-
der og rekreative omrader i natperioden kl. 22.00-07.00, jf.
dog stk. 3.

Stk. 3. Den beregnede maksimalvaerdi i stk. 2 ma arligt
fraviges op til 10 dage med kampfly og op til 10 dage med
ovrige fly og helikoptere. Fravigelser ma ikke overskride de
beregnede dB-verdier, der folger af bilag 2. Fravigelser skal
sd vidt muligt varsles offentligt senest to uger for fravigel-
sesperioden pabegyndes.

Stk. 4. T overensstemmelse med § 3, stk. 1, ma stajens be-
regnede maksimalverdi for taxikersel ikke overstige 70 dB i
boligomrader og rekreative omrader i natperioden kl.
22.00-07.00.

Kapitel 4

Flystoj i den periode, hvor kampflykapaciteten udgores af
bdde flytypen F-16 og F-35

§ 5. I perioden, hvor Danmarks kampflykapacitet udgeres
af bade flytypen F-16 og flytypen F-35, m& den beregnede
flystojbelastning i overensstemmelse med § 3, stk. 1, ikke
overstige de vardier, som foelger af bilag 3. TDENL-vaerdien
ma i perioden ikke overstige 154,9 dB.

Stk. 2. T overensstemmelse med § 3, stk. 1, mé flystejens
beregnede maksimalvardi ikke overstige 80 dB i boligomra-
der og rekreative omrader i natperioden kl. 22.00-07.00, jf.
dog stk. 3.

Stk. 3. Den beregnede maksimalvaerdi i stk. 2 ma arligt
fraviges op til 10 dage med kampfly og op til 10 dage med
ovrige fly og helikoptere. For s& vidt angér flytypen F-16
ma fravigelser ikke overskride de beregnede dB-veardier, der
folger af bilag 2, og for sé vidt angér flytypen F-35 samt ov-
rige fly og helikoptere mé fravigelser ikke overskride de be-
regnede dB-verdier, der folger af bilag 4. Fravigelser skal
sd vidt muligt varsles offentligt senest to uger for fravigel-
sesperioden pabegyndes.

Stk. 4. T overensstemmelse med § 3, stk. 1, ma stajens be-
regnede maksimalverdi for taxikersel i den periode, der er
navnt i stk. 1, ikke overstige 70 dB i boligomrader og re-
kreative omréder i natperioden kl. 22.00-07.00.

Kapitel 5

Flystaj i den periode, hvor kampflykapaciteten alene
udgores af flytypen F-35

§ 6. I perioden, hvor Danmarks kampflykapacitet alene
udgeres af flytypen F-35, ma den beregnede flystajbelast-
ning i overensstemmelse med § 3, stk. 1, ikke overstige de
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vaerdier, som folger bilag 3. TDENL-veardien mé i perioden
ikke overstige 154,9 dB.

Stk. 2. 1 overensstemmelse med § 3, stk. 1, mé flystejens
beregnede maksimalverdi ikke overstige 80 dB i boligomra-
der og rekreative omrader i natperioden kl. 22.00-07.00, jf.
dog stk. 3.

Stk. 3. Den beregnede maksimalverdi i stk. 2 ma arligt
fraviges op til 10 dage med kampfly og op til 10 dage med
ovrige fly og helikoptere. Fravigelser ma ikke overskride de
beregnede dB-verdier, der folger af bilag 4. Fravigelser skal
sd vidt muligt varsles offentligt senest to uger for fravigel-
sesperioden pabegyndes.

Stk. 4. 1 overensstemmelse med § 3, stk. 1, mé stgjens be-
regnede maksimalveardi for taxikersel ikke overstige 70 dB i
boligomrader og rekreative omrader i1 natperioden kl.
22.00-07.00.

§ 7. Ved bekendtgerelsens ikrafttraeden er perioden i § 4,
stk. 1, hvor Danmarks kampflykapacitet alene udgeres af
flytypen F-16, geldende. Flyverkommandoen offentligger
tidspunktet for pabegyndelsen af perioden i § 5, stk. 1, hvor
Danmarks kampflykapacitet udgeres af bade flytypen F-16
og flytypen F-35, og perioden i § 6, stk. 1, hvor Danmarks
kampflykapacitet alene udgeres af flytypen F-35. Offentlig-
gorelsen skal ske senest tre maneder for den pagaldende pe-
riode pabegyndes.

Kapitel 6

Terminalstoj

Seedvanlig, daglig flyvning

§ 8. I de 62 udpegede referencepunkter i det abne land
(inkl. landsbyer og landbrugsarealer) og i omrader for blan-
det bolig- og erhvervsbebyggelse og centeromrader (byker-
ne), som fremgar af tabel 1 og 2 i bilag 5, ma den beregnede
terminalstgjbelastning og terminalstgjens beregnede maksi-
malverdi i overensstemmelse med § 3, stk. 2, ikke overstige
de grenseverdier for omradetyperne, der er angivet i bilag
6, jf. dog stk. 2 og 6 samt §§ 9-11.

Stk. 2. 1 de tre udpegede referencepunkter i det dbne land
(inkl. landsbyer og landbrugsarealer), som fremgér af tabel 2
i bilag 5, mé den beregnede terminalstgjsbelastning pa hver-
dage i tidsrummet kl. 07.00-18.00 uanset stk. 1 udgere op til
70 dB i perioden omfattet af § 4, stk. 1, hvor Danmarks
kampflykapacitet udgeres af flytypen F-16, og i perioden
omfattet af § 5, stk. 1, hvor Danmarks kampflykapacitet ud-
gores af bade flytypen F-16 og F-35.

Stk. 3. 1 de 76 udpegede referencepunkter i boligomrader
for aben og lav boligbebyggelse, som fremgér af tabel 3 og
4 i bilag 5, ma den beregnede terminalstgjbelastning og ter-
minalstgjens beregnede maksimalvardi 1 overensstemmelse
med § 3, stk. 2, ikke overstige de greenseverdier for omra-
detypen, der er angivet i bilag 6, jf. dog stk. 4 og 6 samt §§
9-11.

Stk. 4. 1 de syv udpegede referencepunkter i boligomréader
for dben og lav boligbebyggelse, som fremgar af tabel 4 i bi-
lag 5, ma den beregnede terminalstgjsbelastning pa hverda-
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ge 1 tidsrummet kl. 07.00-18.00 udgere op til 50 dB, jf. dog
stk. 6 og §§ 9-11.

Stk. 5. 1 de tre udpegede referencepunkter i sommerhus-
omrader og offentligt tilgeengelige rekreative omrader (sar-
lige naturomrader), som fremgér af tabel 5 i bilag 5, ma den
beregnede terminalstgjbelastning og terminalstejens bereg-
nede maksimalverdi i overensstemmelse med § 3, stk. 2, ik-
ke overstige de graenseverdier for omradetypen, der er angi-
vet i bilag 6, jf. dog stk. 6 og §§ 9-11.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse pa stoj fra motoraf-
prevning og accelerationstest med flytypen F-16. Motoraf-
prevning ma dog kun gennemferes op til 20 dage om aret,
og accelerationstest ma kun gennemfores op til 10 dage om
aret. Motorafprevning og accelerationstest ma endvidere
kun gennemferes i dagperioden kl. 07.00-18.00. Motoraf-
prevninger og accelerationstests skal sa vidt muligt varsles
dagen for afprevningen eller testen.

Undtagelse i forbindelse med udenlandsk ovelsesaktivitet

§ 9. Den beregnede terminalstgjbelastning efter § 8, stk.
1-5, mé arligt fraviges op til 20 dage i tidsrummet kl.
07.00-18.00 pé hverdage i forbindelse med evelsesvirksom-
hed med udenlandske fly. I disse tidsrum mé den beregnede
terminalstgjsbelastning i perioden, hvor Danmarks kampfly-
kapacitet alene udgeres af flytypen F-35, ikke overstige 70
dB i omréader for blandet bolig- og erhvervsbyggeri og for
boliger i det abne land samt 55 dB i boligomréader for aben
og lav boligbebyggelse. Fravigelserne skal s& vidt muligt
varsles offentligt senest to uger for fravigelsesperioden pa-
begyndes.

Undtagelser i forbindelse med morkeflyvning

§ 10. Den beregnede terminalstajbelastning efter § 8§, stk.
1-5, mé i perioden, hvor Danmarks kampflykapacitet alene
udgeres af flytypen F-35, arligt fraviges op til 65 dage in-
klusive reservedage i tidsrummet kl. 18.00-22.00 pa hverda-
ge 1 forbindelse med trening af flyvning i merke. I disse
tidsrum mé& den beregnede terminalstejsbelastning ikke
overstige 60 dB i omrader for blandet bolig- og erhvervs-
byggeri og for boliger i det 4bne land samt 55 dB i boligom-
rader for dben og lav boligbebyggelse. Fravigelserne skal sa
vidt muligt varsles offentligt senest to uger for fravigelses-
perioden pabegyndes.

Stk. 2. Den beregnede terminalstgjbelastning og terminal-
stojens beregnede maksimalvaerdi efter § 8, stk. 1-5, mé ar-
ligt fraviges op til 10 dage med kampfly og op til 10 dage
med ovrige fly i tidsrummet kl. 22.00-07.00 pd hverdage i
forbindelse med trening af flyvning i merke. I disse tidsrum
mé den beregnede terminalstejsbelastning ikke overstige 65
dB i omréder for blandet bolig- og erhvervsbyggeri og for
boliger i det abne land, 55 dB i boligomrader for aben og lav
boligbebyggelse samt 45 dB for sommerhusomréader og of-
fentligt tilgeengelige rekreative omrader (seerlige naturomra-
der). I disse tidsrum ma terminalstejens beregnede maksi-
malverdi endvidere ikke overstige 70 dB. Fravigelserne skal
sd vidt muligt varsles offentligt senest to uger for fravigel-
sesperioden pabegyndes.
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§ 11. Den beregnede terminalstgjbelastning efter § 8, stk.
1-5, ma i perioden, hvor Danmarks kampflykapacitet alene
udgeres af flytypen F-16, og i perioden, hvor Danmarks
kampflykapacitet udgeres af bade flytypen F-16 og flytypen
F-35, arligt fraviges op til 65 dage inklusive reservedage i
tidsrummet k1. 18.00-22.00 p& hverdage i forbindelse med
treening af flyvning i merke. I disse tidsrum ma den bereg-
nede terminalstgjsbelastning ikke overstige 80 dB i omréader
for blandet bolig- og erhvervsbyggeri og for boliger i det ab-
ne land samt 60 dB i boligomrader for dben og lav boligbe-
byggelse. Fravigelserne skal s vidt muligt varsles offentligt
senest to uger for fravigelsesperioden pabegyndes.

Stk. 2. Den beregnede terminalstejbelastning og maksi-
malverdien for terminalstej efter § 8, stk. 1-5, mé arligt fra-
viges op til 10 dage med kampfly og op til 10 dage med ov-
rige fly i tidsrummet kl. 22.00-07.00 pa hverdage i forbin-
delse med trening af flyvning i merke. I disse tidsrum ma
den beregnede terminalstgjsbelastning ikke overstige 85 dB
i omrader for blandet bolig- og erhvervsbyggeri og for boli-
ger i det dbne land, 60 dB i boligomréader for &ben og lav bo-
ligbebyggelse samt 40 dB for sommerhusomrader og offent-
ligt tilgaengelige rekreative omrader (sarlige naturomrader).
I disse tidsrum ma terminalstgjens beregnede maksimalvaer-
di endvidere ikke overstige 85 dB. Fravigelserne skal sa vidt
muligt varsles offentligt senest to uger for fravigelsesperio-
den pabegyndes.

Kapitel 7
Revision af stajberegninger

§ 12. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse foretager
mindst hvert 10. &r nye stejberegninger for den forventede
flystoj og terminalstej. Stejberegningerne offentliggeres og
fremsendes til Miljostyrelsen, jf. § 3, stk. 3.

Kapitel 8
Egenkontrol, klageadgang og tilsyn

§ 13. Flyverkommandoen kontrollerer lobende, at Forsva-
rets aktiviteter pa Flyvestation Skrydstrup, der genererer fly-
stgj, udferes i overensstemmelse med de operative forudset-
ninger, der folger af den geldende stejberegningsrapport for
flystej for Flyvestation Skrydstrup, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 2. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udarbejder
og offentligger efter afslutningen af hvert kalenderér en be-
regning af TDENL-verdien.

Stk. 3. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udarbejder
og offentligger efter afslutningen af hvert kalenderér en be-
regning af TDENL-verdien inklusive flystej fra de aktivite-
ter, som fremgér af § 1, stk. 2.

Stk. 4. Flyverkommandoen ferer driftsjournaler for alle
flyvninger til og fra Flyvestation Skrydstrup og for den fak-
tiske drift vedrerende motorafprevninger og accelerations-
test.

Stk. 5. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse foretager
lebende beregninger for at kontrollere, om Forsvarets aktivi-
teter pa Flyvestation Skrydstrup, der genererer terminalstej,
udferes inden for de greensevardier, der er fastsat i kapitel 6.
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§ 14. Klage over manglende overholdelse af kravene i § 3
samt kapitel 3-5 vedrerende flystej og kapitel 6 vedrerende
terminalstej kan indgives til Miljestyrelsen.

§ 15. Miljestyrelsen forer tilsyn med overholdelsen af
kravene i § 3 samt kapitel 3-5 vedrerende flystej og kapitel
6 vedrarende terminalste;j.

Stk. 2. Flyverkommandoen er overfor Miljestyrelsen an-
svarlig for, at krav og vilkar i bekendtgerelsen overholdes.

Stk. 3. Miljestyrelsen kan udfere tilsynet af egen drift el-
ler pa baggrund af klage.

Stk. 4. Miljestyrelsen kan som led i sit tilsyn krave, at
myndigheder pa Forsvarsministeriets omrade fremlaegger al-
le de oplysninger og det materiale om flystej og terminal-
stgj, der er ngdvendige for Miljestyrelsens tilsynsvirksom-
hed. Myndighederne kan dog undlade at fremlagge oplys-
ningerne, safremt serlige sikkerhedsmaessige hensyn taler
imod en fremlaggelse.

Stk. 5. Miljestyrelsen kan kreeve, at myndigheder pa For-
svarsministeriets omrade afgiver skriftlig udtalelse eller re-
degorelse om faktiske forhold af betydning for Miljestyrel-
sens tilsynsvirksomhed.

Stk. 6. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fremsender
efter afslutningen af hvert kalenderar en beregning af
TDENL-vardien for arets tre mest stgjbelastede maneder til
Miljestyrelsen.

Stk. 7. Miljestyrelsen kan overfor myndigheder pa For-
svarsministeriets omradde indskerpe, at et ulovligt forhold
skal bringes til opher.
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Stk. 8. Miljestyrelsen kan i serlige tilfeelde meddele Fly-
verkommandoen pabud om, at der skal foretages genbereg-
ninger af de geldende stgjberegninger, herunder at der skal
foretages fornyede kildestyrkemalinger af terminalstejskil-
der.

Stk. 9. Miljestyrelsen udarbejder efter hvert tilsyn en til-
synsrapport, der beskriver baggrunden for tilsynet, hvad til-
synet har omfattet, og om der er meddelt indskarpelser eller
pabud.

Stk. 10. Miljestyrelsen kan offentliggere tilsynsrapporter,
dog med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undta-
ges fra aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i milje-
oplysninger. Forud for offentliggerelse skal Miljostyrelsen
indhente en udtalelse fra Flyverkommandoen om eventuelle
forhold, herunder serlige sikkerhedsmeessige hensyn, der ta-
ler imod offentliggarelse.

§ 16. Miljostyrelsens afgarelser efter § 15 kan ikke pakla-
ges til anden administrativ myndighed.

Kapitel 9
Ikrafttreeden
§ 17. Bekendtgerelsen traeder i kraft den 1. juli 2020.

Forsvarsministeriet, den 22. juni 2020

TRINE BRAMSEN

/ Jon Bach Holm
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Bilag 1
Stejkonturkort for den beregnede flystejbelastning for perioden omfattet af § 4, stk. 1, hvor kamp-
flykapaciteten alene udgeres af flytypen F-16
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Bilag 2

Stejkonturkort for flystejens beregnede maksimalvzerdi for perioden omfattet af § 4, stk. 1, hvor
kampflykapaciteten alene udgores af flytypen F-16
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Bilag 3

Stejkonturkort for den beregnede flystejbelastning for perioderne omfattet af § 5, stk. 1, hvor
kampflykapaciteten udgores af bade flytypen F-16 og F-35, og § 6, stk. 1, hvor kampflykapaciteten
alene udgores af flytypen F-35
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Bilag 4

Stejkonturkort for flystejens beregnede maksimalvzerdi for perioden omfattet af § 6, stk. 1, hvor
kampflykapaciteten alene udgeres af flytypen F-35
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Referencepunkter for terminalstej

Nr. 940.

Bilag 5

Referencepunkter i det abne land (inklusive landsbyer og landbrugsarealer) og i blandet bolig og er-
hvervsbebyggelse, centeromrader (bykerne):

Tabel 1:
Gammel Bevtoftvej 12 6500 Vojens
Gammel Bevtoftvej 17 6500 Vojens
Gelsavej 26 6500 Vojens
Glaservej 3 6541 Bevtoft
Hjartbrove;j 55 6500 Vojens
Hjartbrove;j 57 6500 Vojens
Jernhytvej 42 6500 Vojens
Jernhytvej 44 6500 Vojens
Jernhytvej 59 6500 Vojens
Jernhytvej 61 6500 Vojens
Jernhytvej 63 6500 Vojens
Lilholtvej 6 6500 Vojens
Lilholtvej 31 6500 Vojens
Lilholtve;j 39 6500 Vojens
Lilholtvej 41 6500 Vojens
Naffet 5 6500 Vojens
Naffet 5B 6500 Vojens
Naffet 6 6500 Vojens
Naffet 8 6500 Vojens
Naffet 10 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 3H 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 7 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 7B 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 9 6500 Vojens
Pile Alle 2 6541 Bevtoft
Plantageve;j 1 6500 Vojens
Plantageve;j 2 6500 Vojens
Plantageve;j 3 6500 Vojens
Plantageve;j 6 6500 Vojens
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Plantageve;j 7 6500 Vojens
Plantageve;j 6500 Vojens
Ribevej 21 6500 Vojens
Ribevej 23 6500 Vojens
Ribevej 25 6500 Vojens
Ribeve;j 27 6500 Vojens
Ribeve;j 29 6500 Vojens
Ribeve;j 31 6500 Vojens
Ribeve;j 35 6500 Vojens
Ribevej 41B 6500 Vojens
Ribevej 43 6500 Vojens
Ribeve;j 59 6500 Vojens
Ribevej 63 6500 Vojens
Ribevej 65 6500 Vojens
Savverksvej 3 6541 Bevtoft
Savvarksvej 5 6541 Bevtoft
Savvarksvej 6 6541 Bevtoft
Savvarksvej 7 6541 Bevtoft
Savvarksvej 8 6541 Bevtoft
Savvearksve;j 10 6541 Bevtoft
Uldalve;j 10 6500 Vojens
Vestre Byvej 1 6500 Vojens
Vojensvej 5 6500 Vojens
Vojensvej 9 6500 Vojens
Vojensvej 11 6500 Vojens
Vojensvej 13 6500 Vojens
Vojensvej 14 6500 Vojens
Ostre Lilholtvej 1 6500 Vojens
Ostre Lilholtvej 6500 Vojens
Ostre Lilholtvej 4 6500 Vojens
Tabel 2:
Skovve;j 20 6500 Vojens
Skovvej 22 6500 Vojens

Nr. 940.
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Skovvej 24 6500 Vojens
Referencepunkter i boligomrader for &ben og lav boligbebyggelse:
Tabel 3:
Bjergvang 1 6500 Vojens
Bjergvang 3 6500 Vojens
Bjergvang 5 6500 Vojens
Bjergvang 7 6500 Vojens
Bjergvang 8 6500 Vojens
Bjergvang 9 6500 Vojens
Bjergvang 10 6500 Vojens
Bjergvang 11 6500 Vojens
Bjergvang 12 6500 Vojens
Gammel Bevtoftvej 6 6500 Vojens
Gammel Bevtoftvej 11 6500 Vojens
Gyvelvej 40 6500 Vojens
Lilholtvej 1 6500 Vojens
Lilholtvej 3 6500 Vojens
Lilholtvej 5 6500 Vojens
Lilholtvej 7 6500 Vojens
Lilholtvej 9 6500 Vojens
Lilholtvej 11 6500 Vojens
Lilholtvej 13 6500 Vojens
Lilholtvej 15 6500 Vojens
Lilholtvej 17 6500 Vojens
Lilholtvej 19 6500 Vojens
Lilholtvej 21 6500 Vojens
Lilholtvej 23 6500 Vojens
Lilholtvej 25 6500 Vojens
Mpollebakken 1 6541 Bevtoft
Mopollebakken 9 6500 Vojens
Mollebakken 11 6500 Vojens
Mpllebakken 13 6500 Vojens
Mpllebakken 15 6500 Vojens
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Mpollebakken 17 6500 Vojens
Mpollebakken 19 6500 Vojens
Mollebakken 21 6500 Vojens
Mopollebakken 23 6500 Vojens
Mopollebakken 35 6500 Vojens
Mollebakken 37 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 5 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 10 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 12 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 14 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 15 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 18 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 20 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 22 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 24 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 26 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 28 6500 Vojens
Niels Juhlers Toft 30 6500 Vojens
Over Jerstalvej 42 6500 Vojens
Over Jerstalvej 64 6500 Vojens
Pottervej 43 6500 Vojens
Ribevej 32 6500 Vojens
Ribeve;j 34 6500 Vojens
Ribeve;j 36 6500 Vojens
Ribevej 38 6500 Vojens
Ribevej 46 6500 Vojens
Ribevej 48 6500 Vojens
Rosenvanget 24 6541 Bevtoft
Runebakken 27 6500 Vojens
Tjernevej 31 6500 Vojens
Artevej 48 6500 Vojens
Artevej 50 6500 Vojens
Artevej 52 6500 Vojens
Artevej 54 6500 Vojens
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Artevej 56 6500 Vojens
Artevej 60 6500 Vojens
Artevej 62 6500 Vojens
Artevej 66 6500 Vojens
Artevej 68 6500 Vojens
Tabel 4:
Naffet 7 6500 Vojens
Naffet 9 6500 Vojens
Naffet 11 6500 Vojens
Naffet 13 6500 Vojens
Naffet 15 6500 Vojens
Naffet 17 6500 Vojens
Naffet 21 6500 Vojens

Nr. 940.

Referencepunkter i sommerhusomrader og offentligt tilgeengelige rekreative omrader (serlige naturomra-

der):
Tabel 5:

Bevtoft 16.10. RE. 01 — nord

Vojens 11.10. RE. 02 — syd

Vojens 11.10. RE. 02 — sydvest
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Bilag 6
Graensevaerdier for terminalstej

Graensevardier for referencepunkter i det 4bne land (inklusive landsbyer og landbrugsarealer) samt blan-
det bolig og erhvervsbebyggelse, centeromrader (bykerne):

Terminalstejsbelastning:

Hverdage kl. 07.00-18.00 55dB
Hverdage kl. 18.00-22.00 45 dB
Lordage kl. 07.00-14.00 55 dB
Lordage kl. 14.00-22.00 45 dB
Sen- og helligdage kl. 07.00-22.00 45 dB
Alle dage kl. 22.00-07.00 40 dB

Maksimalveerdi for terminalstej:
Alle dage kl. 22.00-07.00 55dB

Graensevardier for referencepunkter i sommerhusomrader og offentligt tilgengelige rekreative omrader
(serlige naturomrader):

Terminalstejsbelastning:

Hverdage kl. 07.00-18.00 45 dB
Hverdage kl. 18.00-22.00 40 dB
Lordage kl. 07.00-14.00 45 dB
Lordage kl. 14.00-22.00 40 dB
Sen- og helligdage kl. 07.00-22.00 40 dB
Alle dage kl. 22.00-07.00 35dB

Maksimalveerdi for terminalstej:
Alle dage kl. 22.00-07.00 50 dB

Granseverdier for referencepunkter i boligomrader for dben og lav boligbebyggelse:

Terminalstejsbelastning:

Hverdage kl. 07.00-18.00 45 dB
Hverdage kl. 18.00-22.00 40 dB
Lordage kl. 07.00-14.00 45 dB
Lordage kl. 14.00-22.00 40 dB
Sen- og helligdage kl. 07.00-22.00 40 dB
Alle dage kl. 22.00-07.00 35dB

Maksimalveerdi for terminalstej:
Alle dage kl. 22.00-07.00 50 dB
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